
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.005") .เพิม่ 0.1 mm (0.005") ขนาดดงักล่าวขา้งตน้สาํหรับการห่อฟอยล ์
ความหนาสูงสุดเหนือจากสายไฟ: 4.6 mm  
ความหนาสูงสุดเหนือจากเทอร์โมสแตท: 17 mm ฟอยลซิ์ลิโคนดดัโคง้: 0.125" (3.2 mm)  
นํา้หนักมาตรฐาน: 0.24 gr/cm² 240 g/m² (8 oz./ft²) + สายไฟและเทอร์โมสแตท  
ป้องกนันํา้และฝุ่น: IP65  
 
 
 
 
 
 

ส่วนประกอบของแผน่ซิลิโคนทาํความร้อนของ ULTIMHEAT 
ทาํมาจากแผน่ยางซิลิโคนลามิเนตหลอมรวมเขา้ดว้ยกนัผา่นความร้อ`และความดนัสูงทั้งสอ
งดา้นของขดลวดท่ีฝังอยูภ่ายในยางซิลิโคนไฟเบอร์กลาสท่ีเสริมอยูภ่ายในช่วยใหแ้ผน่ทาํคว
ามร้อนคงรูปไดโ้ดยไม่เสียความยดืหยุน่ เหตุผลท่ีใชซิ้ลิโคนเน่ืองจากทนต่อความร้อนไดดี้ 
(ประมาณ 200°C หรือ 390°F) นาํความร้อนสูง (~7 10-4 W/cm.K)และเป็นฉนวนไฟฟ้าไดดี้ 
(~12KV/mm)ตารางไฟเบอร์กลาสท่ีเห็นอยูบ่นพื้นผวิดา้นล่างช่วยเสริมแผน่ยางซิลิโคน 
ขดลวดทาํความร้อนครอบคลุมพื้นผวิทั้งหมดของแผน่ทาํความร้อน 
ตารางน้ีถูกออกแบบมาใหเ้ป็นร่องและหลุมลึกผสานเขา้ดว้ยกนับนแผน่ทาํความร้อน 
ดว้ยโครงสร้างน้ีจะทาํใหแ้ผน่ยางซิลิโคนของแผน่ทาํความร้อนเป็นทางเลือกท่ีเหมาะกบัคว
ามตอ้งการอุณหภูมิตํ่าไปจนถึงระดบักลางกบัการใชง้านกบัอปุกรณ์ขนาดเลก็หรือรูปแบบท่ี
ซบัซอ้นดวยรูปร่างท่ีบางและไม่หนามากทาํใหไ้ดรั้บความนิยมนาํไปใชก้บัท่อขนาดเลก็โด
ยไม่ตอ้งปรับแต่งฉนวนโฟมท่ีมีอยู ่

ลกัษณะการใช้งานหลกั 

แถบทาํความร้อนซิลิโคนแบบยดืหยุน่ไดน้ี้ออกแบบมาใหใ้ชก้บัท่อโลหะหรือพลาสติก 
วาวล ์ป๊ัม มิเตอร์นํ้า รวมถึงอปุกรณ์อ่ืนๆ 
โดยรอบตามแนวแกนภายใตโ้ฟมท่ีเป็นฉนวนท่ีสมัผสักบัสายเคเบิลหรือเทปกาวเพ่ือป้องกั
นการแช่แขง็ เราแนะนาํความหนาของฉนวนโฟมท่ีหุม้ท่ออยูท่ี่ 10 mm หรือจะอยูท่ี่ 24 mm 
และ 20 mm ไดส้าํหรับเส้นผา่นศูนยก์ลางท่ีมากกวา่น้ี 

คุณสมบัติทางเทคนิค 
ความยาว: 800 mm to 2000 mm,+/- 5 mm (32" to 80" +/- 3/16)  
ความกว้าง: 25 mm +/- 1.5 mm (1"+/- 1/16)  
มาตรฐานความหนาของเคร่ืองทาํความร้อนโดยไม่ใช้กาว, 
สายไฟและเทอร์โมสแตทไม่รวมอยู่ในแบบ: 1.60 mm +/- 0.15 mm (0.065 inch +/-  

        

ขนาดมติิ คุณสมบัติหลกั  
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ความร้อนสูงสุดขณะใช้งาน*: ซิลิโคนฟอยลส์ามารถทนไดสู้งสุด 230 °C (446 °F), ต่อเน่ือง: 200 °C (390 °F), 
แต่อุณหภูมิเหล่าน้ีจะไม่ถึงถา้เคร่ืองทาํความร้อนน้ีใชเ้ก่ียวกบัท่อนํ้ าและปฏิบติัตามคาํแนะนาํในการติดตั้ง  
อุณหภูมิโดยรอบตํ่าสุด: -60 °C (-80 °F)*  
*อุณหภูมิสูงสุด ตํา่สุดเหล่านีน้าํมาใช้กับแผ่นทาํความร้อนซิลิโคนเท่าน้ัน จาํกดัสาํหรับการนาํมาใช้ควบคุมแรงดนัไฟฟ้า: 12V to 
240VAC  
ความต้านทาน: -5%/+10% (ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีทาํได)้ 
ความทนไฟฟ้า: -10% to + 5% 
ความหนานแน่นวตัต์: ขอ้จาํกดัของฟอยลท์าํความร้อนของอุณหภูมิสูงสุดท่ียอมรับได.้ อุณหภูมิน้ีข้ึนอยูก่บั 3 ปัจจยั:  
- การแลกเปล่ียนอุณหภูมิระหวา่งพื้นผวิหรือโดยรอบ  
- อณุหภูมิสูงสุดระหวา่งการทาํงาน  
- การควบคุมอุณหภูมิเคร่ืองทาํความร้อน 
มาตรฐานความหนาแน่นวตัต์: 
-0.05 w/cm² (0.32 w/inch²).   
-0.1 w/cm² (0.64 w/inch²).   
ข้อควรระวงั:เม่ือใช้กบัท่อพลาสติกหรือท่อท่ีมีโฟมเป็นฉนวน อย่าใช้ความหนานแน่นวัตต์เกิน 0.1w/cm² (0.64 w/ inch²) 
เพ่ือป้องกันการละลายของพลาสติกหรือโฟมท่ีหุ้มอยู่ 
-0.2 w/cm² (1.3 w/inch²). 
เทอร์โมสแตทในตัว: จะทาํการติดตั้งเทอร์โมสแตทวดัอุณหภูมิโดยรอบมาให ้จะทาํงานโดยอตัโนมติัเม่ืออุณหภูมิลดตํ่าลงท่ี 5 °C 
+/- 3 °C. ตวัตรวจจบัอุณหภูมิของเทอร์โมสแตทตอ้งอยูภ่ายนอกฉนวน 
การทดสอบคุณภาพประจํา: แต่ละองคป์ระกอบทดสอบต่อเน่ือง 100% , ความตา้นทานและฉนวนกนัความร้อน. 
การทดสอบทาํตามมาตรฐาน EN 60335-1 และ EN 50106 
ความเป็นฉนวน: 1500V AC, 2s, 0.5 mA (ฉนวนกนัความร้อนแบบเด่ียว) หรือไดรั้บการอนุมติัแนะนาํโดยหน่วยงาน 2 x input 
voltage +1000 volts.  
ความต้านทานของฉนวน: มากกว่า 10 Mohms 
อุณหภูมิพืน้ผวิ: อุณหภูมิท่ีแผน่ซิลิโคนทาํความร้อนจะไดรั้บเม่ืออยูใ่นอากาศคงท่ี 70 °F (20°C) 
ข้ึนอยูก่บัความหนาแน่นของวตัต ์
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อุณหภูมิพืน้ผวิหลงัจากคงที่ / ความหนาแน่นของวตัต์ 

W/cm² 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.8 0.9 1.0 

อุณหภูมิคงที่ °C 40 70 90 105 135 165 175 190 210 230 250 260 270

W/inch² 0.32 0.64 0.97 1.3 1.9 2.6 2.9 3.2 3.9 4.8 5.2 5.8 6.5 

อุณหภูมิคงที่ °F 104 158 194 221 275 329 320 347 410 446 482 500 518

การเช่ือมต่อไฟฟ้า:  HO3VVH2F – 2 x 0.5 mm² (เทียบเท่ากบั AWG 20), สาย PVC หุม้ฉนวน, แรงดนัไฟฟ้าสูงสุด 300V, 
ลวดทองแดงเกลียวชุบยดืหยุน่, มีหรือไม่มีปลัก๊,  ยาว 1 เมตร, อุณหภูมิบนสายไฟอยูร่ะหวา่ง: -5+60°C. 

ตวัเลือกการเช่ือมต่อไฟฟ้า 

 

2 x 0.5 mm² (AWG20) สายไฟแบบแบน 
ไม่มีปลัก๊ 

2 x AWG 20 สายไฟแบบแบนพร้อมปลัก๊ 
UL 

HO3VVH2F – 2 x 0.5 mm² 
สายไฟแบนพร้อมปลัก๊ยโุรปขนาด 2.5 A 

ตารางอ้างองิหลกั 
5°C เทอร์โมสแตทแบบดิสก์ตรวจวดัอุณหภูมิโดยรอบ, สายไฟหุ้มฉนวน PVC ยาว 1 เมตร, ส่งกระแสไฟตามแนวนอน, 0.05 ถงึ 

0.2 w/ cm² (0.32  ถงึ 1.3 w/inch² ) 
0.05 w/cm² (0.32 w/inch²).   

ภาพวาดมีท่ี: http://www.ultimheat.com/blueink/Anti freeze(TH).html 

References Width 
mm 

Width 
inches 

Length 
mm 

Length 
inches 

Power 
Watts

voltage Cable style 

9ADC25H08009FB00 25 1,0 800 31,5 9 220/230 2 x 0,5 mm²,  H03-VVH2, no plug
9ADC25J08012FB00 25 1,0 1000 39,4 12 220/230 2 x 0,5 mm²,  H03-VVH2, no plug
9ADC25O08018FB00 25 1,0 1500 59,1 18 220/230 2 x 0,5 mm²,  H03-VVH2, no plug
9ADC25T08024FB00 25 1,0 2000 78,7 24 220/230 2 x 0,5 mm²,  H03-VVH2, no plug
9ADC25H05009FT00 25 1,0 800 31,5 9 110/115 2 x AWG20 cable, PVC insulated, 

style 2664, no plug 
9ADC25J05012FT00 25 1,0 1000 39,4 12 110/115 2 x AWG20 cable, PVC insulated, 

style 2664, no plug 
9ADC25O05018FT00 25 1,0 1500 59,1 18 110/115 2 x AWG20 cable, PVC insulated, 

style 2664, no plug 
9ADC25T05024FT00 25 1,0 2000 78,7 24 110/115 2 x AWG20 cable, PVC insulated, 

style 2664, no plug 
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0.1 w/cm² (0.64 w/inch²). 

ภาพวาดมีท่ี: http://www.ultimheat.com/blueink/Anti freeze(TH).html 

References Width 
mm 

Width 
inches 

Length 
mm 

Length 
inches 

Power 
Watts 

voltage Cable style 

9ADC25H08019FB00 25 1,0 800 31,5 19 220/230 2 x 0,5 mm²,  H03-VVH2, no plug 
9ADC25J08024FB00 25 1,0 1000 39,4 24 220/230 2 x 0,5 mm²,  H03-VVH2, no plug 
9ADC25O08036FB00 25 1,0 1500 59,1 36 220/230 2 x 0,5 mm²,  H03-VVH2, no plug 
9ADC25T08049FB00 25 1,0 2000 78,7 49 220/230 2 x 0,5 mm²,  H03-VVH2, no plug 
9ADC25H05019FT00 25 1,0 800 31,5 19 110/115 2 x AWG20 cable, PVC insulated, 

style 2664, no plug 
9ADC25J05024FT00 25 1,0 1000 39,4 24 110/115 2 x AWG20 cable, PVC insulated, 

style 2664, no plug 
9ADC25O05036FT00 25 1,0 1500 59,1 36 110/115 2 x AWG20 cable, PVC insulated, 

style 2664, no plug 
9ADC25T05049FT00 25 1,0 2000 78,7 49 110/115 2 x AWG20 cable, PVC insulated, 

style 2664, no plug 
 

0.2 w/cm² (1.3 w/inch²) 

ภาพวาดมีท่ี: http://www.ultimheat.com/blueink/Anti freeze(TH).html 

References Width 
mm 

Width 
inches 

Length 
mm 

Length 
inches 

Power 
Watts 

voltage Cable style 

9ADC25H08038FB00 25 1,0 800 31,5 38 220/230 2 x 0,5 mm²,  H03-VVH2, no plug 
9ADC25J08048FB00 25 1,0 1000 39,4 48 220/230 2 x 0,5 mm²,  H03-VVH2, no plug 
9ADC25O08073FB00 25 1,0 1500 59,1 73 220/230 2 x 0,5 mm²,  H03-VVH2, no plug 
9ADC25T08098FB00 25 1,0 2000 78,7 98 220/230 2 x 0,5 mm²,  H03-VVH2, no plug 
9ADC25H05038FT00 25 1,0 800 31,5 38 110/115 2 x AWG20 cable, PVC insulated, 

style 2664, no plug 
9ADC25J05048FT00 25 1,0 1000 39,4 48 110/115 2 x AWG20 cable, PVC insulated, 

style 2664, no plug 
9ADC25O05073FT00 25 1,0 1500 59,1 73 110/115 2 x AWG20 cable, PVC insulated, 

style 2664, no plug 
9ADC25T05098FT00 25 1,0 2000 78,7 98 110/115 2 x AWG20 cable, PVC insulated, 

style 2664, no plug 

ติดกาวดา้นหลงั: สาํหรับโปรแกรมประยกุตบ์นพื้นผวิต่างๆเช่นกระจก, เหลก็, พลาสติก แทนท่ีอกัษรตวัสุดทา้ย (0) ดว้ย A 

 
เทปกาวเสริมอลูมิเนียมอุณหภูมิสูง 
อา้งอิง :96ALTA0550 
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ข้อควรระวงั:  
- แผน่ทาํความร้อนยางซิลิโคนไม่เหมาะกบั รังสี สูญญากาศ หรือสมัผสันํ้ ามนัเป็นเวลานาน 
- เม่ือใชแ้ผน่ซิลิโคนน้ีกบัท่อท่ีหุม้ฉนวน  
-ไม่แนะนาํใหใ้ชก้บัท่อพลาสติกหรือพื้นผวิพลาสติก 
จาํเป็นตอ้งติดตั้งแผน่ทาํความร้อนน้ีภายใตฉ้นวนใหส้มัผสักบัพื้นผวิของท่อโดยตรงเราแนะนาํใหติ้ดตั้งอุปกรณ์ยดึจบักบัเทปกาว
หรือสายรัด 
บริการออกแบบ:  
ดว้ยประสบการณ์การออกแบบของเราสามารถช่วยออกแบบเพื่อผลิตพื้นผวิทาํความร้อนใหใ้ชง้านร่วมกบัอุปกรณ์เฉพาะของคุณ
ไดอ้ยา่งคุม้ค่า นอกจากน้ี 
เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของการออกแบบองคป์ระกอบปัจจุบนัของคุณและแนะนาํวตัตค์วามหนาแน่น 
การควบคุมและโครงสร้างองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมใหไ้ดเ้ราจะดาํเนินการทบทวนการออกแบบอยา่งละเอียดและนาํเสนอโครงก
ารพร้อมใบเสนอราคาตามองคป์ระกอบตวัอยา่งเม่ือไดรั้บอนุมติันอกจากน้ีเรายงัใหบ้ริการการทดสอบและประสานหน่วยงานท่ีไ
ดรั้บการอนุมติัในการตรวจสอบและเพ่ือใหแ้น่ใจว่าโครงสร้างองคป์ระกอบและการออกแบบดีท่ีสุดสาํหรับงานของคุณ 
การป้องกนัการออกแบบทีค่ดิขึน้มาเอง:  
เราปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาของคุณเป็นความลบัลกูคา้ขนาดใหญ่หลายรายของเรารวมถึงโครงการท่ีไดรั้บความคุม้ครองอยา่ง
ต่อเน่ืองดว้ย NDA 
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